
 

 

ONA CYCLONE 
 

Deutsch: 
 
Ona Gel Verteilersystem - Zügeln Sie die Kraft der Natur
 

 Erhöhen Sie die Luftzirkulation von Ona Gel 
 Luftführungssystem mit hoher Leistung 
 Geringer Stromverbrauch 
 Ausgezeichnete Geruchskontrolle 
 Hochwertiger Ventilator 
 1 Jahr Garantie 
 Ona Gel ist separat erhältlich 
 Adapter beigefügt 

 
 
 
 
 
BETRIEBSANLEITUNG/ 
WARTUNG / SICHERHEIT 
 
Ona Cyclone bietet Geruchsneutralisierung in Räumen bis 464 m² oder 5000 sq ft. Nur mit 20 l 
Ona Gel-Behältern verwenden. Jeder Ona Gel-Behälter reicht 3 bis 6 Wochen lang, je nach 
Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Ventilatorgeschwindigkeit.  
 
BETRIEBSANLEITUNG 
 

1. Entfernen Sie den Deckel vom 20 l Ona Gel-Behälter.  
2. Setzen Sie den Cyclone-Ventilator auf einen 20 l Gel-Behälter und setzen Sie die 

Befestigungen am Boden an der Kante des Behälters an.  
3. Stecken Sie den Adapter (beigefügt) erst in den Cyclone-Ventilator und dann in eine 

Steckdose ein. 
4. Wählen Sie die gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit (hoch oder niedrig) zur wirksamen 

Geruchsneutralisierung aus.   
5. Ersetzen Sie den Behälter, sobald nur noch ca. 2,5 cm Ona Gel am Boden des Behälters 

vorhanden ist. 
 
WARTUNG & VERWENDUNG 
 
• Halten Sie die Cyclone-Einheit sauber. Der Ventilator und der Luftstrom dürfen nicht behindert 

werden.   
• Falls die Geruchsintensität in einem Raum schwankt, stellen Sie die Ventilatorgeschwindigkeit 

zum Ausgleich ein. 
• Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Cyclone erhöht und unverstellt aufstellen, z.B. 

auf einem Tisch. 
 
SICHERHEITSINFORMATIONEN 
 
• Ona Cyclone wurde für den Betrieb mit 100-240 Volt, 50-60 Hertz Wechselstrom entwickelt. 
• Betreiben Sie den Ona Cyclone mit dem Gel nur auf ebenen Oberflächen.  
• Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen – Stromschlaggefahr.   
 



  
 
 

 
 
TECHNISCHE ANGABEN 
 
Leistung: 12 W 
Spannung: 100-240 V 
Frequenz: 50-60 Hz 
 
GARANTIE 
 
• 1 Jahr beschränkte Garantie   
• Die beschränkte Garantie deckt Produktmängel und Verarbeitungsfehler ab. Deckung 

erstreckt sich nicht auf Sachschäden oder Abnutzung über den normalen   
Verwendungszweck hinaus. 

• Originalbeleg erforderlich 
 
 
 
 
 


